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Wasser , kostbares Gut”

Osterreich gilt als wasserreiches Land. Wo sind die Wasserreserven
gespeichert, wie werden sie genutzt?

Die gesamten verfligbaren Wasserressourcen in Osterreich betragen
ca. 80 Mrd m3. Davon werden ca. 2,18 Mrd. m? genutzt.

Europa

Verhaltnis von
Wasserentnahme Finnland
Zum insgesamt

im Jahr verfug- GroBBbritannien Schweden tland
an
baren Wasser Irland l Nieder- 2 Russland
| P lande Lttc:uer‘-
Wassermangel-Risiko : LDeutscha- P@IE” ‘WeiBrussland
im Jahr 2040 89191'!‘.

Tscﬁechmn )

® Gering (<10%)
Gering bis Mittel (10-20%) Frﬂﬁm&

o Mittel bis Hoch (20-40%)

® Hoch (40-80%)

® Extrem hoch (>80%)

o Rum
azedomen :
Bulgarien

" ‘ Italien =~ =" Griechen-

LONDesFelUeR WeHRKOMMANDO

Niederbsterreichischer Landesfeuerwehrverband Rund 3%, werden im Jahr in 6sterreich Verbraucht ; |




Nicht liberall kann auf solche Ressourcen zuriickgegriffen werden!
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Darum sollten wir unser Loschwasser gezielt und effizient
einsetzen.

Was sollten wir bertcksichtigen:

« LoOschwasserkapazitat

 Ldschwasserrate a

* ,Weinig ist oft mehr (bei richtigem, ®
Mengenverhaltnis

« Wasserhaushalt

Brennbarer Stoff
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Loschwasser — ein kostbares Gut?




Inhalte / Themen

* Analyse Einsatzsituationen

 vorhandene Ressourcen
— Mannschaft
— Loschwasser

* WeiterfUhrende Aus- und
Weiterbildungsmoglichkeiten
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Womit?
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Womit?

Leistung
Strahlrohr Wasisne:'}ﬁﬁmng ﬁrggl: Wlinmr:?ite DECKlfr':gn?brEite

C mit(l‘sﬂnl%lnmd)st[]ck ca. 100 4 g 18
C mhn(e1 2I‘u1n:|:1c)istl'.lck ca. 200 5 12 24

B mihl‘ag;nnc.i‘?tuck ca. 400 6 16 32
B ohn{zgﬂn:l;?stuck ca. 800 7 21 42

HD Sprihstrahl ca. 170 30

Hohlstrahlrohr Herstellerangaben beachten
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Was (ver)braucht eine Loschgruppe??

Loschwasserrate Loschwasserrate
Verteidigung Angriff

1-2 Liter pro 3-4 Liter pro
Quadratmeter und Quadratmeter und
Minute Minute
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Wohin?
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Wie lange (noch)?
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Wie lange (noch)?
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Warum?

 Nichtbefolgung des ,Fuhrungsverfahrens®

Lagefeststellung
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B Aufbau der Fuhrungsorganisation
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Warum?

* Mogliche Ursachen:

— Unzureichende / unvollstandige
Objektkenntnisse

— Anderungen der Objektnutzung
— Umbauten
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Ressource - Mannschatft
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Ressource - Mannschaft

* Auswirkungen auf:
— Sicherheit
— Einsatzdauer / Einsatzverflgbarkeit
— Erfolgserlebnis® vermitteln
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Ressource - Loschmittel

* Auswirkungen auf:

— Loschwasserversorgung ist ,einfacher”
Sicherzustellen

— ,Begleitschaden® werden verringert
— Umwelteinwirkungen werden verringert
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Aus- und
Weiterbildungsmoglichkeiten

* Modul ,Branddienst” (BD)

 Modul ,Loschmittelbedarf fur den Einsatz*
(BD10)

» Modul ,Loschwasserforderung” (BD20)
» Modul ,Fiihrungsstufe 2 (FU20)
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Herzlichen Dank an!

www.einsatzdoku.at
fur die Zuverfugungstellung des
Bild- und Filmmaterials,
sowie an
BR d. OBFV Ing. Héfer Andreas
fur die Dachkonstruktionen
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achkonstruktionen

KALTDACH

Kies (umstritten)
Dachabdichtung
Schalung

Sparren
———— Luftraurmm gkate Aukenluft)

—
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ggt. Dampfsperre
Tragkonstruktion
(hd as=hedechoa)

1 - Gipskartonplatte
2 - Konterlattung
3 - Untersparrenddmmung mit Lattung
4 - Dammung
5 - Dammung zwischen Balkenlage
6 - Gefalleausgleich durch Aufschiebling
7 - Dachsparren Bellftungsraum
8 - Dachschalung
9 - Dachabdichtung
) ©

10 - Kiesschiittung

Ein Kaltdach, auch zweischaliges Dach ist eine
zweischalige, beluftete Dachkonstruktion. Raumseitig
muss die Warmedammung nicht unbedingt durch
eine Dampfsperre geschutzt werden, oft reicht
eine Dampfbremse. Dadurch kann die anfallende
Feuchtigkeit Uber die Dachbelluftung abtransportiert
werden.
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Dachkonstruktionen

Paneeldach Im allgemeineren Sinn werden heute aber viele

groliflachige Verkleidungsplatten als Paneele
bezeichnet.

Lty Davarelastischas varkompeimianes Dichiband,
Crauerelasbsches Dichtband eingalliy selbetklebend limed 5F) 30 % 6. 16
ale Regendichiung,
elnsed

palnatilsband,
Il 20 % 2 mm




Dachkonstruktionen

Umkehrdach ist die Bezeichnung fur eine Sonderform
Usnikchrdadch des als Warmdach (nicht beluftetes Dach)
ausgefihrien Flachdaches. Der Name rihrt daher, dass
der Schichtenaufbau, durch den die Warmedammung im
Massen liegt, umgekehrt zu klassischen
Warmdachkonstruktionen ausgefiihrt ist.
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Dachkonstruktionen

Warmdach (Steildach)
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Dachkonstruktionen L
Trapezblechdach

worh. Dochalodichiung
warh, Schahking
wor, Tropezilech
wintr. Siohlbniger

| 2amnnurg new, 30 cm

leuchteccaplive Domploremss mil
daveralcslischear Verkletiung on Stabidger

" Hortginsfoserplatie 12,50 mm e
Oémmung new 80 mm :
| worh, Dammung
worh. Werschalung
| luftdiichte Folie Hrgssm =
=it FErsharohmen sarkkoen

| Holeweichfasenslatte, 20 mm

Leipungskasian. co. 17 om fisl

wvorh., Fershar

e
.".F

e Q]

Niederésterreichischer Landest




