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| SrcHEREEITEDATENBLaArNE
i gembn 91/155/EWG ‘ pro

vruckdatums 14, 11.94 — Uberarbeltset am:
1 - ; ngg= nu '
« Angaben zum| Produkt
- Handelsname: ACETON
+ ArtiRelnummar: 5000861,
+ Herstaller/Lieferant:
Ludwig Christ & Co GesmbH, Lack- und Farbenfabrik
A-4030 Linz/Ebelsberg, Moosfelderstrapge 41
Tel.0723 / B07076-0, Fax,0732 / 311180
+ Auskunftgebsnder Bereich: Abteilung Technik, DW 64
2 -] n zu stan én
+ Chemische Charakter sierung:
67-64-1| Aceton
» Identifikat onsnummarén)
« BINECS-Nummer: 200662
+ EG=-Nummer: FOG—BOI—OO—S ;
3 Hﬂilimsﬁiihm
» Gefahrenbeze uhnugg: F Leichtentziindlich
- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensech und Unwelt:
R 11 Leicht?ntzﬁndlich
4 Erste- fa- an
« nach Egnatmnn: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
+ Dach Hautkontakt: Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
» nach Augenkentakt:
Auggn bei gf&ffnetem Lidepalt mehrere Minuten mit fliependem Wasser
8 en. .
' ngch Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
5 Hgﬁgahman ;gg Eﬁindhgk!mggung-
¢ Geslgneta Lisc ttel: .
co2, Lﬁachgdlver oder Wassergprithetrahl., Grégeren Brand mit Wasser—
sprihstrahl |oder alkoholbesténdigem Schaum bek&mpfen,
+ Besondere ﬂqhut:ausrﬂatung: Keine besonderen Mapnahmen erforderlich.
|
o c H
+ Parsonenbez geno Vbrsicﬁtamnsnagmenz
Schutzausrﬁg ung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.,
* Umweltschutzmagnahmen:
Nicht in die Ranalisation oder in Gewdsser gelangen lassen.
Bindringen in Kanalisation, Gruben und Reller verhindern.
Bei Ein%fin en in Gewdsser oder Kanalisation 2ustindige Beh8rden
benachrichtigen. :
Mit viel Wagser verdiinnen.
+ Vexfahren g r.nainigun /Aufnahme:
Mit flﬂasig eitsbindenden Material (Sand, RKieselgur, SHurebinder,
Universalbinder, B&gemehl) aufnehmen,
ausreichends Lftung sorgen. g
7 u n
- Handhabune:

Hinweise Zum sicheren Umgang ;

Behdlter dicht geschlossen galten. :
In gut verschlossenen Gebinden kithl und trocken lagern.
Fir gute BeLﬁftung/Abaaugung am Arbeitsplatz sorgen.

- Aerogolbildung vermeiden.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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BICHERHEITSDATENBLATT
gemén 91/155/BWG

 ruckdatum: 14,11,94 : ~ {lberarbeitet am: 14.11,94

| ' LY o~
| ;wrzgggém-
| & -

Handalanam%: ACETON

(Fortsetzung von Beite 1)
+ Hinwelise zum Brand= und Explosiensschutz:
Zindquellen fernhalten - nicht rauchen,
Magnehmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

+ Lagerung:

Angordarun an Lagerrdume und BehHlter: An einem kithlen Ort lagern.
Zusammenlagerungshinweise: nicht erforderlich
+ Weltere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Beh#lter dicht geschlossen halten,

In gut verschlossenen Gebinden kilhl und trocken lagern.
 Lagerklasse: -
+ VbF=Klasse: B I

';.',-_-. BT e RO ré&ns e 151 C al - _-... & - ¢ ¥ 5 ] 2 L U 10
Zusdtzliche Hinweise zur Gastaltung technischer Anlagent
Keine weiteren Angaben, sishe Punkt 7.

|+ Bestandteile mit arbeitgplatzbezcgenen, zu ﬁharwachtnd:n Grenzwerten:
____QaE_H:*_E!ininhauns_gnn_ﬂsniiza_ Axt Vert Elghedt

67-64-1| Aceton : MAK 1780 gg/ms

| 750 /m3
+ Zupétzliche| Hinwaise: J
Als Grundlage dienten die bei der :Erstellung gliltigen Listen.
» Perstnliche| Schutzausriistung: :
+ Allgemeine Schutz= und Hygienemapfnahmen:
Vor den Pausen und bei Arbeitsende H&nde waschen.
» Atemschutz: ‘ - . .
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerdt; bei intensi-
ver bzw. l¥ngerer Exposition umluftunabhéngiges Atemschutzgerit verwen—

den.
Bei unzureichender Beltiftung Atemschutz.

+ Handschutz:| Nicht erforderlich. .

. Augenschutzf Dichtschliefende’ Schutzbrille,

9 Physi ch che B cha

Form: flﬁiaig
Farbe: klar, Iarblos
Geruch: betdubend, produktspez.,

; lustands!ndérungm _
+ Schmelzpunkt/Schmelzbareich: 94,7 * C
+ Bledepunkt/Siedabereich: 56 * C
« Flammpunkt: _ : ' -19 * ¢C
- Zlindtemperatur: 465 * C
» Explosionsgefahr: :

Das Produkt |ist nicht explosions— -

gefdhrlich, gadach ist ﬁ?e Bildung

explosionsgeidhrlicher Dampf-/Luft-

genmische méglich.

- Explosionsgrenzen:

. untexra: ; 2.6 Vol %

' ocbere: 13.0 Vol %
Dampfdruck: bei 20 * ¢ 247 mbar

(Fortsetzung auf Seite 3)




S ICHERHEITSDATENBLATT
gem& 91/158/EWG

uckdatum; 14" 13.94 .o ibararbeitet am: 14_,.;%

- \¥)
' Beive: 3/4

Handtlunam#s ACETON
. (Fortsetzung von Seite 2)
+ Dichte: bei 20 °'C 0,79 g/cm3
+ Léslichkeit in / Mischbarkeit mit
. Wagser: vollsténdig mischbar
+ Viskositkt:
. kinematigch: beli 20 ° C 10 s - DIN 53211/4
mmmnﬁ_m_mgnmu
+ Bu vermaidendae Bedingungen:
Keine Zarsebzung bei bestimmungsgemifer Verwendung.
+ Gefihrliche| Reaktionen Reine geff@hrlichen Reaktionen bekannt.

. Gefiihrliche| Zarsetzungsprodukte: keine

11 Angabenryxl
o ute Toxiz]

tat:
Einstufungsrelevante LD/LCS0-Werte:

Acsgon oral §.800 mg/kg rat

dermal 20.000 mg/kg rbt
Primire Religwirkung: .
an der Haut: Keine Reizwirkung‘bekannt ‘
am Augo: Keine Reizwirkung bekannt

Sensi 111li'rung= Keine sensibilisierende Wirkung bekannt

12‘An§;hgn :g:lgknligiﬂ | ,
+ Allgemeine Hinwelse: Keine Wassergefihrdung bekannt.

13 3
+ Produkt:
+ Empfehlun

H
Darf nichg iusamman mit Bausmilll entsorgt werden, Nicht in die Ranali-
sation gelnggan lassen.
» Abfallschliigselnummer:
55370 nach QNORM 8 2101 ,
Bez.: Lésemittelgemische ohne halogenierte organische Bestandteile,
auch Hrostschutzmittel
Entsorgungshiinweise:
chemisch-gh sikalische Behandlung: geeignet
Biologische Behandlung: nicht geeéignet
Thermische Behandlung: geeignet
Dsponierung: nicht geeignet

. Ungereinigte Verpackungen: .
- Empfehlung: Entsorgung gemdf den beh8rdlichen Vorschriften.
» Empfohlenes Reinigungsmittel:

Wasser, gegebenenialls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ADR/RID und GGVS/GGVE (grensziberschreitend/Inland):

Landtranspo

+ ADR/RI S/E Klasse:

» Ziffer/Buchatabsi

+ Kemler—Xahl: ¢ a3

+ UN=Rummez': 1090

- Beeschiffstransport IMDG/GGVSee:
. tHDGIGGVSQO-Tlagsez d 3,1

v daite: 3020

(Fortsetzung auf Seite 4)
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uckdatum: 14.11.94 TR RS ﬁberagheiﬁaﬁ—amr—r4:11.94

Handelsname: ACETON

: (Fortsetzung von Seite 3)
UN-Nummey: | 1080

+ Verpackungsgruppet II

. EMS—Hummagz L : 3-06

» MFAG! 300

+ Lufttransport ICAO-TI und IATA~DGR:
+ ICAO/IATA~Klasge: 3

« UN/ID=Nummexr: 1090

, v%rpackungs;:uppca I

Kennzeichhung nach EWG-Richtlinien:

Kennbuchstabe und Gafahrenbezsichnung des Produktes:
F Leichtentziindlich

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettlerung: Aceton
R-Bdtze: 11| Leichtentziindlich

S-Biitze: :

7/9 BehHlter dicht geschlossen an einem gut gellifteten Ort aufbewahren
2 Darf nicht in die H¥nde von Kindern gelangen

16 Von Zindguellen fernhalten - Nicht rauchen

23 Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen

33 Mapnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen

29 Nicht in die Ranalisation gelangen lassen

Nationale Vorschriften:
Klasslifizierung nach VbF: B I
Technische Anlaitung Luft:

16

t |
Dge Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kennnisse, sie
stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und be-
griinden kein|vertragliches Rechtsverhdltnis,

Datenblatt ausstellender Beraich: Abtellung Technik
Ansprechparthner: Hr. Groiss




Formel: CH,0+H,0 formel:

Summen- C-H2-0

U.N.-Nr. 2209 Merkblatt

Stoffname

Deutsch

Formaldehyd, Losungen
mit einem Flammpunkt
tber 61°C

Formaldehyd, wéafrige
Ldsungen mit mindestens
5% Formaldehyd und
héchstens 35% Methanol
mit einem Flammpunkt
dber 55 °C

Englisch

with a flash point
above 61 °C
Aqueous solutions of
formaldehyde e.g.
formalin with not

with not more than

35 per cent methanol

with a flashpoint

Formaldehyde, solutions

less than 5 per cent
formaldehyde; also

95a

Franzdsisch

Formeldéhyde,
solutions de Gofah
en solution ayant un point efanren-
Diamant

d'éclair supérieur a 61 °C
Les solutions aqueuses de
formaldéhyde (par
exemple la formaline)
titrant au moins 5% de
formaldéhyde titrant
aussi 35% au plus de
méthanol le point d'éclair

above 55 °C est supérieur a 55 °C
Hazchem-Code:
2T
Technische Daten Feuerbekdmpfungsdaten
Siedepunkt 999G * Flammpunkt 61-85°C
Dampfdruck in mbar bei 20°C  1,7* Zindfahiges Gemisch, Vol.-% 7-73%*
Dampfdichteverhéltnis, Luft=1 ungefahr 1,03* Zindtemperatur 420°C

Schmelzpunkt . < —15°C**
Mischbarkeit mit Wasser vollstdndig
Spez. Gewicht, Wasser=1 1,11 bis 1,13

* Variiert je nach Konzentration der Lésung und dem
Methanolgehalt.
** Kristallabscheidung

Molare Masse 30,03

Transport- und Gefahrenklasse
IMDG-Code (D-GGVSee): KI. 9 D 9033 D Gefahrstoff V: Im Anhang VI enthalten
E-F 9021; EmS: 6.1-02; MFAG: 300 EG-Richtl.:Nr. 605-001-00-5
RID (D-GGVE): KI. 8 Rn 801 Ziff. 63c D Land (VbF):
ADR (D-GGVS): KI. 8 Rn 2801 Ziff. 63¢c GB Blue Book: Misc. dang. Subst. & IMDG-Code
ADNR: KI. 8 Rn 6801 Ziff. 63¢c E 9021
USA CFR 49: § 172.101 Comb. L
ICAO/IATA-DGR: KI. 9 UN-Nr. 2209

Erscheinungsbild: Farblose Flissigkeit; stechender Geruch mit starker Reizwirkung.

CAS Nr. 50-00-0

Verhalten bei Freiwerden und Vermischen mit Luft: Brennbare Fllssigkeit mit relativ hohem Flammpunkt iber
61 °C je nach Konzentration der Lésung von Formaldehyd in Wasser. Bei starker Erhitzung bilden sich explo-
sionsfahige Gemische. Entzindung durch heiBe Oberflachen, Funken oder offene Flammen.

Verhalten bei Freiwerden und Vermischen mit Wasser: Lést sich vollstdndig in Wasser und bildet auch bei
Verdinnung noch dtzende Mischung.

#: Gesundheitsgefahrdung: Die Dampfe reizen stark die Augen und die Atemwege (Bronchopneumonlen, Glot- 53
':-. tlsodem) Kontakt mit der Filssigkeit fihrt zu Verhartung und Veratzung der Haut sow1e zu Veratzung der A ;
V gen. Bei Aufnahme durch den Mund schwere innere Verdtzungen.:s 2
Hx Symptome: Hustenanfalle, starkes Tranen der Augen, starke Helzung der Nasen und Hachenschlelmhaute
"’. Kurzeinw1rkung Bel 10—20 ppm f

Geruchsschwel[e 1 ppm S {vgl Abschnitt Il B) der MAK- Wert-l_isle

Bemerkungen: Greift bei l&ngerer Einwirkung, Stanl, Kupfer und ihre Verbindungen an. Aluminium und rost-
freier Stahl sind als Behalter bestandig. Die Formaldehydldsungen werden oft mit erhéhten Temperaturen
transportiert, um der Einleitung des Polymerisationsverganges vorzubeugen. Als Hemmstoff wird meist Me-
thanol verwendet, Groere Zusatze von Methanol erhéhen jedoch die Brennbarkeit.

MAK-Wert =

unter 1 ppm




SicherheitsmaBnahmen fiir Fahrzeugbesatzung, Polizei und Rettungskrifte:

Polizei und Feuerwehr alarmieren.

Im Gefahrenbereich Maschine stoppen. Umluftunabhéngiges (schweres) Atemschutzgerat und volle Schutz-
kleidung tragen. Bei starker Erhitzung der Flussigkeit Zindung abstellen, nicht rauchen, offenes Feuer 16-
schen, kein elektrisches Gerat, keinen Schalter mit Funkenbildung betatigen.

Wasserschutzpolizei und Feuerwehr: Beim Retten nicht ins Wasser springen. Bei starker Erhitzung der Fllis-
sigkeit kein Boot mit Ottomotor einsetzen. Bei Dieselantrieb Sicherheitsschaltung veranlassen.

Schutz- und EinsatzmaBnahmen: Alle unbeteiligten Personen nach Luv (gegen den Wind) entfernen. Achtung,
falls auslaufendes Gut in die Kanalisation oder in Abwasserleitungen von Schiffen gerat, entstehen dtzende
Mischungen. Experten hinzuziehen. Auf WasserstraBen Schiffahrtssperre. An Land gefahrdetes Gebiet ab-
sperren. In Wohn- und Industriegebieten Anwohner warnen. Bei starker Erhitzung oder Brand groBe Sicher-
heitszone bilden.

Konzentrationsmessung explosionsféhiger, giftiger oder dtzender Gase bzw. Déampfe siehe Tabelle (Anhang
6 der Erlduterungen).

Zustandige Behérden unterrichten.

# Bekdmpfung der Unfallfolgen: 2 eieiiammtimnaimnat Sipuiempaipaiue
Feuer: Bei kleinem Brandherd Wasser,:Trockenldschpulver oder:Kohlenséure
holbestandiger, Schaum oder. Spriihwasser, Behalter,mit Sprihwasser kiihle

Leckage:.Leck schlieBen;wenn ohne Risiko maglich,3: ST 3

FlieBendes Gewdsser: Trink-;'Brauch="und Kiihlwasserentnehmer.verstandingen:
@¥Stehendes Gewdsser: Absperren:Fahrzeuge Im gefahrdeten Gebiet raumen SHEses
£:1An Land: Eindeichen und abpumpen; Be| starker Erhitzung der Flissigkeit in Wohn=un

pitiefliegenden Raume abdichten. Alle Zindquellen, beseitigen.”Restmengen. mit nicht brennbarem; saugféhi

35 gem Material wie z.B} ;Eke‘n@r.;(E_r_d_g:’g_@apg.‘""éqmahlenem‘,Kalkstei_n_fpde_’_r_;Verh]iculit,abdeck "n_d_n_'g

A

 sicheren Deponieort zut. Vernichtung trans R
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Gewdsserverunreinigung: Toxisch flir Wasserorganismen: LD,/96 Std. 100-10 mg/! (Lit. 264), im Goldorfen-
test LCq 32/43 mg/l, LCgq 50/108 mg/l, LC, oo 76/130 mg/! (Lit. 252), tédlich fir Fische ab 28,4 mg/! (Lit.212), Gift-
wirkung auf Algen (Scenedesmus) 0,3-0,5 mg/l, Daphnia 2 mg/l (Lit.21), toxische Grenzkonzentration fiir
Pseudomonas putida 14 mg/l (Lit. 242), Entosiphon sulcatum 22 mg/l (Lit. 253), Ureasehemmtest ECg5q 10 mg/l,
Leuchtbakterientest EC5, 8,6 mg/l, Fischtest LCs, 15 mg/l (Lit.284), fir Daphnia magna EC, 33 mg/l, ECso
42 mg/l, EC, 4o 53 mg/I (Lit.259). Wassergefdhrdende Fliissigkeit, Wassergefdhrdungsklasse 2, Bewertungs-
zahl der Toxizitat fr Fische 4,3, Bakterien 4,9, Saugetiere 3 (Lit. 282).

e s D P e s G TS S S

gen, bequem lagern, beengende Kleidungsstiicke lockern. Bei Atemstillstand. -
sofort Atemspende oder Gerédtebeatmung, auf Reizzustand der Atemwege achten. Gegebenenfalls Sauerstoff-'=
zufuhr. Benetzte Kleidungsstiicke, Schuhe und Striimpfe sofort ausziehen und entfernen. Betroffene Kérper-
.+ stellen reichlich mit Wasser spiilen. Bei Augenkontakt die Augen 10~15 Minuten mit Wasser spllen. Augen-
-.;lider dazu mit Daumen und Zeigefinger aufspreizen und gleichzeitig das Auge nach allen Seiten bewegen las- -
<.sen. Arzt zum Unfallort rufen. Verl tzte nicht auskihlen lassen. Bei Gefahr der BewuBtlosigkeit Lagerung und

1 SRR g A -
+: Hinweise fiir den Arzt: @ Afisimal i e ot s e b3 e SR
-Symptomatische Behandlung. Wenn Spritzer in die Augen gelangten, sofort kraftig spilen: vorteilhaft ist die
“i“Verwendung von Isogutt Spilbeuteln (Dr. Winzer). Unverziiglich Augenarzt zuziehen! Codein gegen Reizhu-
'sten. Bei Reizung der Atemwege alla 10 Minuten 5 Hiibe eines Dosier-Aerosols mit Dexamethason (Auxiloson, %4
~=Thomae) einatmen lassen, bis die Beschwerden sistieren. Bei oraler Aufnahme: Magenspilung (Zusatz von =
:60-70 g Harnstoff und Kohle). AnschlieBend 100 ml 2%ige Ammoniumcarbonatlésung eingeben zusammen %2

';v-,';_gnit 20 g ‘Harnstoff. - EBléffelweise Harnstofflésung :(20~3{_}'g'-_in._}ﬂ{a_ss_er)_ge_ben.‘_- Alkalireserve -beacljten."*’




Formel: meistens C;gHy ¢ pummen-c10-H16 U.N.-Nr.1299 [l Merkblatt
Stoffname ; 1 90
Deutsch Englisch Franzésisch

Terpentin Turpentine Essence de térébenthine

Balsamdl Gum spirits of Essence de pin Gefah
Holzél turpentine Huile de pin Dle s retn-
Holzterpentin Qil of turpentine Huile de térébenthine L
Kiendl Pine oil Oléorésine

Oleum terebinthinae
Pinen

Terpentindl
Terpentinspiritus

Spirits of turpentine
Stump turpentine
Turpentine oil
Turpentine spirit
Venetian turpentine
Wood turpentine
Turps

Térébenthine

Hazchem-Code:

BY|
Technische Daten Feuerbekdmpfungsdaten
Siedepunkt 149 °C Flammpunkt 35°Cc.c.
Dampfdruck in mbar bei 20°C 5 Zundfahiges Gemisch, Vol.-% 0,8-6
Dampfdichteverhiltnis, Luit=1 4,7 Zindtemperatur 255 °C
Schmelzpunkt —55°C
Mischbarkeit mit Wasser sehr geringfiigig
Spez. Gewicht, Wasser=1 0,86 g/cm®

Molare Masse

Transport- und Gefahrenklasse

IMDG-Code (D-GGVSee): Kl. 3.3 D 3663
E-F 3157; EmS: 3-07; MFAG: 313

RID (D-GGVE): KI. 3 Rn 301 Ziff. 31c

ADR (D-GGVS): KI. 3 Rn 2301 Ziff. 31c

ADNR: KI. 3 Rn 6301 Ziff. 31c

CAS Nr. 8006—64—7

D Gefahrstoff V: Im Anhang VI enthalten
EG-Richtl.: Nr. 650-002-00-6

D Land (VbF): Al

GB Blue Book: Fla. L & IMDG-Code E 3157
USA CFR 49: § 172.101 Fla. L
ICAQ/IATA-DGR: KI. 3 UN-Nr. 1299

Erscheinungsbild: Farblose Flissigkeit; charakteristischer Geruch (s. auch Anstrichfarben).

Verhalten bei Freiwerden und Vermischen mit Luft: Brennbare Fliissigkeit. An warmen Tagen und bei Erwar-
mung der Fliissigkeit bilden sich explosionsfahige Gemische, die schwerer als Luft sind. Entzlindung durch
heiBe Oberflachen, Funken oder offene Flammen.

Verhalten bel Freiwerden und Vermischen mit Wasser: Vermischt sich nur geringfiigig mit Wasser und
schwimmt auf der Oberflache. Kann bei hohen Temperaturen und starker Sonneneinstrahlung explos:onsfa-
hige Gemische {iber der Wasseroberflache bilden.

e Symptome: :Stechender Schmerz..

ai uGesundhellsgeléhrdung Die Giftwirkung variiert je nach, Konzentratlon und. Verunre:nlgung des Produktes. ,@
i Dampfe verursachen Heizung der Atemwege (Lungenentziindung) und der Augen. Bei hohen. Konzentranonen
Hausch bis Narkose.'Kontakt mit. der.Flussigkeit fuhrt zu. Entzhndungen und Abszessen der, Haut *Nach Auf—
nahme tber den Mund Entzundung des Magendarm Kanales, der Niere. und Harnverhaltung ;
In .den Augen,“arennen der: Nasen-.

Geruchsschwelle =

MAK-Wert = 100 ppm S vgl. Abschnitt Vc

Bemerkungen: Terpentin reagiert auf plétzlich einwirkende Hitze. Gummi wird angegriffen und kann zersetzt
werden. Terpentindlersatz hat dhnliche Eigenschaften wie Terpentin, besteht aber chemisch aus anderen Pro-
dukten, z. B. Tetralin oder Decalin. Die tiblichen Metalle sind als Behalter bestédndig. Unter bestimmten Bedin-
gungen (auslaufen auf sehr groBe Oberflache und Luftemwirkung) kann sich Terpentin spontan erhitzen.

Handbuch der gefahrlichen Giiter © by Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1970, 1974, 1980, and 1987
Kopleren und Vervielfaltigen ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages gestattet




SicherheitsmaBnahmen fiir Fahrzeugbesatzung, Polizei und Rettungskrifte:

Polizei und Feuerwehr alarmieren.

Im Gefahrenbereich Maschine stoppen, nicht rauchen, offenes Feuer I6schen. An warmen Tagen und bei Er-
wéarmung der Fliissigkeit Ziindung abstellen, kein elektrisches Gerét, keinen Schalter mit Funkenbildung be-
tatigen. Umluftunabhéngiges (schweres) Atemschutzgerat und volle Schutzkleidung tragen. Achtung, Gummi
wird angegriffen.

Wasserschutzpolizei und Feuerwehr: Kein Boot mit Ottomotor einsetzen. Bei Dieselantrieb Sicherheitsschal-
tung veranlassen. Kein Schlauchboot einsetzen. An warmen Tagen und bei Erwarmung der Fliissigkeit sowie
starker Sonneneinstrahlung Radar- und Kommandorufanlage nicht benutzen. Beim Retten nicht ins Wasser
springen.

Schutz- und EinsatzmaBnahmen: Alle unbeteiligten Personen nach Luv (gegen den Wind) entfernen. Achtung,
falls auslaufendes Gut in die Kanalisation oder in Abwasserleitungen von Schiffen gerét, entsteht Explosions-
gefahr. Experten hinzuziehen. Auf WasserstraBen Schiffahrtssperre. An Land gefidhrdetes Gebiet absperren.
In Wohn- und Industriegebieten Anwohner warnen. An warmen Tagen und bei Erwarmung der Flissigkeit gro-
Be Sicherheitszone bilden.

Konzentrationsmessung explosionsfahiger, giftiger oder dtzender Gase bzw. Démpfe siehe Tabelle (Anhang
6 der Erlauterungen).

Zustandige Behorden unterrichten.

d . In Wohn-und Industrlegebieten alle tiefliegenden Raume abdichten.Alle:

It:gen Restmengen $mit,,“\nlczht brennbarem.,gaugfahigem Mataria[ wig *,Z;‘B.atrockener Erde :

Sand, gemahlenem Kalkstein o_derVe miculit abdecken und |n geschlossenem Behélter an sicheren.Deponie:
er gtun

Gewaisserverunreinigung: Tcxisch_ﬁ.’ur Wasserorganismen: LDg,/96 Std. 100-10 mg/I (Lit. 264, 281).

rsle Hllle'
an die frische.Luft bringen ‘bequem lagern, beengende. Kleidungsstﬁcke ockern. Bei Atemstillstand
sofort Atemsp de oder Geratebeatm.ung, dabel auf Reizzustand der Atemwege achten"gegebenenfalls Sau
érstoffzufuhr. Benetzte KleldungsstucketSchuha und, Striimpfe ausziehen.und. entfernen., Batroffenq Korper
tellen aphattend mit Wasser spulen“., Bei. Augenkontakt die Augen 10-15 Minuten mit Wasser spUlan. Augen-.
er-'-dazu,mit Daumen und Zelgefmgar aufspreizen und gleichzeltlg das Auge nach allen Seaten bewegen las=;
_rzt zum:Unfallort rufen: Verletzte nicht auskihlen |assen. Bei Erbrechen zumlndest Kopf in Seitenlage "v. |
n‘*frransp' rt nur I[egend belAteni 10t ln halbsltzender Stallun g, er 0,

Hlnwelse fiir dem Arzt: i
Symptomat S| ehandlung nn Spritzer.in d
,n {Isogutt Spilbeuteln’ (Drf;WInzer)" e 4

ten, Bel Relzung der Atemwege alle 10 Minuten s Hube eines Dosier-Aeroso[s mit Dexamethason (Auxllbson :
homae) einatmen lassen. bisdie Beschwarden sistieren, Antiblotlsche Prophylaxe bei Schédigung’ derAte n
vegeund der:l'tinge’ notwendlgl EIeI,,Verschlupken'«Parafﬂnol 200 ml zunVerhutung der Hesorption.ﬂA[s
l’,_i,hrmittel keln Rizinusél7sondern: Nazso’ﬁ,’dazdmkﬂvkohle geban. Kelne fetthaltige Produkte‘.‘(M[lch etcy)

elche. die’ F!esorpt[onibegﬂnstlge 1.{Gefahr.der:

.G ()




Formel: NH, - H,0 Summen- Hg_N- H2-O U.N.-Nr. 2073 | Merkblatt
Stoffname . ' 26
Deutsch Englisch Franzdsisch

Ammoniak, Losungen Ammonia solutions Ammoniac en solution

mit einer Dichte von relativ density less than aqueuse Gefah
weniger als 0,88 bei 15 °C 0,880 at 15 °C in water, de densité inférieure & claeens
in Wasser, mit 35-50% with more than 35 per 0,880 4 15 °C contenant Diamant
Ammoniak cent but not more than 50 plus de 35% mais au 2
Ammoniumhydrat per cent ammonia maximum 50%
Ammoniumhydroxid- Ammonium hydrate d’ammoniac
16sung (35-50%) Ammonium hydroxide Hydrate d’ammonium (35—
Aqueous solution of 50%)
ammonia (35-50%) Solutions aqueuse
Hydroxide of ammonium d'ammoniac (35-50%)
Liquid ammonia
Hazchem-Code:
2 PE
Technische Daten Feuerbekdmpfungsdaten
Siedepunkt * Flammpunkt x
Dampfdruck in mbar bei 20°C 131 Ziindfahiges Gemisch, Vol.-% 15-28
Dampfdichteverhaltnis, Luft=1 0,6-1,21* Zindtemperatur 651°C
Schmelzpunkt . * * Variiert je nach Konzentration der Lésung.
Mischbarkeit mit Wasser vollstandig ** Ammoniakwasser ist selbst nicht brennbar, durch Ausgasen
Spez. Gewicht, Wasser=1 0,8-0,92* kann sich jedoch zindfahiges Ammoniak-Luftgemisch bil-
Molare Masse 17,04 a8n;
Transport- und Gefahrenklasse CAS Nr. 7664—41-7
IMDG-Code (D-GGVSee): KI. 2 D 2108 D Gefahrstoff V: Im Anhang VI enthalten
E-F 2017; EmS: 2-08; MFAG: 725 EG-Richtl.: Nr. 007-001-01-2
RID (D-GGVE): KI. 2 Rn 201 Ziff. 9at* D Land (VbF):
ADR (D-GGVS): Kl. 2 Rn 2201 Ziff. Qat* GB Blue Book: Nonfla. G & IMDG-Code E 2017
ADNR: KI. 2 Rn 6201 Ziff. 9at* USA CFR 49: § 172.101 Nonfla. G
* Ammoniakldsungen von 10-35 Gew.-% ICAQ/IATA-DGR: KI. 2 UN-Nr. 2073

sind Sloffe der Klasse 8 Ziff. 43¢, siehe Merkblat! 26a.
Erscheinungsbild: Farblose Flissigkeit, stechender Geruch mit starker Reizwirkung.

Verhalten bei Freiwerden und Vermischen mit Luft: Atzende, jedoch nicht brennbare Fliissigkeit. Dampfe kon-
nen mit Luft explosionsfihiges Gemisch bilden. Entzlindung nur bei hohen Konzentrationen, hoher Tempera-

tur und starker Energiequelle.
]

Verhalten bei Freiwerden und Vermischen mit Wasser: Vermischt sich vollstéandig mit Wasser. Bildet auch bei
erheblicher Verdiinnung noch stark dtzende Mischung. Uber der Wasseroberflache kénnen sich Dampfe mit
starker Reizwirkung bilden.

_Symptome' Trémen L_Jnd Scnmerzen der. Augen, Brenne ,_'_ '_ -Nas

%’Mfs‘% s

hrten bel Einwirkung von weniger als 1/2 Stunde zu Krar pfartlgem _ uste

s B R O S A o

Geruchsschwelle = 5-50 ppm MAK-Wert = 50 ppm

Bemerkungen: Greift Buntmetalle, galvanisierte Gegensténde, Kupfer, Kupferverbindungen und Aluminium-
verbindungen an.

Bei Kontakt oder Mischung mit Sduren erfolgt sehr heftige Neutralisationsreaktion.

Handbuch der gefdhrlichen Giter @ by Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1970, 1974, 1980, and 1987
Kopieren und Vervielléltigen ist nur mit schriltlicher Genehmigung des Varlages gestatiet




SicherheitsmaBnahmen fiir Fahrzeugbesatzung, Polizei und Rettungskrifte:

Polizei und Feuerwehr alarmieren.

Umluftunabhéngiges (schweres) Atemschutzgerit und volle Schutzkleldung tragen. Im Gefahrenbereich Ma-
schine stoppen.

Wasserschutzpolizei und Feuerwehr: Beim Retten nicht ins Wasser springen. Achtung, falls auslaufendes Gut
in den Kuhlwasserkreislauf gerat oder Kontakt mit Bootskérpern hat, die Schutzanstrich aus Kupfer haben,
kénnen die Kupferteile angegriffen werden.

Schutz- und EinsatzmaBnahmen: Alle unbeteiligten Personen nach Luv (gegen den Wind) entfernen. Achtung,
falls auslaufendes Gut in die Kanalisation oder in Abwasserleitungen von Schiffen gerét, entstehen dtzende
Mischungen. Sprithwasser ist besonders geeignet, die dtzenden Dampfe niederzuschlagen und die Atmo-
sphére zu reinigen. Experten hinzuziehen. Auf WasserstraBen Schiffahrtssperre. An Land gefahrdetes Gebiet
absperren. In Wohn- und Industriegebieten Anwohner warnen. Bei groBen Mengen ausgelaufenen Gutes er-
forderlichenfalls das gefahrdete Gebiet evakuieren.

Konzentrationsmessung explosionsfédhiger, giftiger oder dtzender Gase bzw. Dampfe siehe Tabelle (Anhang
6 der Erlauterungen).

Zustandige Behorden unterrichten.

er,niederschlagen“ff'

Leckage: Leck schlieBen,
FlieBendes Gewdsser: Trink-,. Brauch- und Kﬁhlwasserentnehme verstandigen
Stehendes Gewﬁsser. Absperren.,FahrzeUge Ir_IJal

Und Industrlegebleten,allq" tie egen_ enF éume abdic"g\r{
e n Material, -wle gemahlanem Kalkstein, tro der Erde bedecken un:
 geschlossenem Behélter a n'sicheren De nieort transportieren. & '

Gewdsserverunreinigung: Toxisch flir Wasserorganismen: LD,,/96 Std. 100-10 ma/l (Lit.264), Stérungs-
schwelle flir Forellen 0,3 mg/l (Lit. 125), Tédlichkeitsgrenze 1,25-5 mg/I (Lit. 108, 57), Fischnéhrtiere: 8 mg/I
todlich fir Hipferlinge (Lit. 15), LDso flr Daphnia magna 60 mg/l in 25 Std., 32 mg/l in 50 Std., 20 mg/I in
100 Std. (Lit.37). Wassergefahrdende Flissigkeit, Wassergefdhrdungsklasse 2, Bewertungszahl der Toxizitét
fir Fische 5,8, Saugetiere 3 (Lit. 282).

em.l; CKer|
sofort Atemspende oder Geratebsatmung, gegebenenfalls Sauerstoh‘zufuhr Benetzte Kleidungsstucke Schu=
he und Strimpfe sofort. auazlehan und entfernan .Betroffene Korperste![en Treichlich mit Wasser spulen. Bei
ugenkontakt die. Augen sofort 10—15 Mlnuten mitWasser spﬂlen," Augenlider dazu mlt Daumen und Zeigefi
ger aufsprelzen und glaichzeltlg das Augeinach allen Selten bawegen lassen, Arzt zum Unfallort rufen, Ve
lef

Symptomatische Behandlung Wenn Sprltzer‘ in die Augen galangten, sofort kﬁiﬂig spﬂlen vorteilhaft Ist dle &
;_}Verwandung von Isogutt Spiilbeuteln (Dr, Winzer)..Unverzlglich Augenarzt zuziehen!.Codein gegen Reizhu-
- sten. Bel Reizung der Atemwege alle 10 Minuten 5 Hlibe eines Dosler-Aerosols mltDexamethason (Auxiloson;
;er homae) elnatmen lassen, bis die BeschWarden s!stlereu, Wenn jedoch mit einem Lungenédem gerechnet
s werden muB, dann cave oft symptomarme Latenzzeit bis zu'2 Tagen! Zur. Prophylaxe sofort, auch wenn kei=i&:
¢ nerlel Symptoma bestehen, alle 10 Minuten 5 Hiibe einatmen lassen, insgesamt etwa dreimal. Sonst, auch. bei %%
“.nur geringfigigen Symptomen. alle;10 Minuten 5 Hiibe einatmen Iasse,n; :bis die:Symptome. verschwunden- -
¥:sind, mindestens jedoch bis eine Packung geleert Ist (150 Hiibe). Evtl.'dazu Prednisolongaben iv., 250 mg so-:
Jfort, bis zu 1000 mg am ersten Tag, geringe Dosisverminderung am 2.'und 3. Tag. Strenge Bettruhel Infekti-:
24 onsprophylaxel Sauerstoffzufuhr bei Bedarf. Humanalbumin 20%. Hustenreiz bekampfen Bel Augenveratzun—
i gen Augenarzt zuziehen, Giottlsodem .und Lungenddem méglich., 1"‘.{".“;' i >




DIN—Sichefheitsda}eanatt\

Sicherheitsdaten gemaR ONORM Z 1008

Erzeuger: Dr. Zimmermann GmbH & Co KG, Lehenweg 4, A - 8971 Hard

Vertrieb :

Osterreich:  Dr. Zimmermann GmbH & Co. KG, A - 6971 Hard, ® 05574 - 725460, Fax 05574 - 70 aao
Lager Wien : ® 0222 - 427416, Fax 0222 - 40 81 566

Schweiz : Bulear AG, CH - 9430 St. Margrethen, 071 - 71 4888, ® + Fax 021 - 8022229

Italien : J. Marchetti, | - 39100 Bozen, ® + Fax 0471 - 973538
Deutschland :  Ebbing Reinigungsprodukte GmbH, D - 88131 Lindau, ® 08382- 78457, Fax 08382-75419

Handelsname: FENSTERBLITZ

Chemische Charakterisierung und Angabe der sicherheitstechnisch wichtigsten Bestandteile :
Wasser, waschaktive Substanzen, Alkohole.

Physikalische und sicherheitstechnische Angaben :

Form : fliissig Farbe : grin Geruch : alkoholartig
Zustandsinderung / Siedebereich : +85°C

Dichte / Schiittdichte : 0,98 gr/fem®

Dampfdruck: —

Viskositdt : —

Ldslichkeit in Wasser : Unbegrenzt.

pH-Wert: 7

Flammpunkt: 47°C

Ziindtemperatur nach DIN 51794 : ca. 270°C
Explosionsgrenzen : untere: 2,5 % Vol. obere: 8,9% Vol.
Thermische Zersetzung : 550°C

Gefdhrliche Zersetzungsprodukte im Brandfall : Keine.
Gefadhrliche Reaktionen mit: -

Weitere Angaben : -

Transportvorschriften : Keine (unterfiegt nicht den Bestimmungen des ADR/RID). .
Sonstige Vorschriften : |Ist nach dem ChemG, BGBILNr. 326/1987 nicht kennzeichnungspflichtig.

SchutzmaBnahmen, Lagerung und Handhabung :

Technische SchutzmaBnahmen : Behdalter immer geschlossen lagem.

Perstnliche Schutzausriistung : Keine besondere erforderich.

Arbeitshygiene : Entfettet die Haut.

Brand- und Explosionsschutz : Von Ziindquellen femhalten.

Entsorgung (des unverdinnten Produktes) : Abfallschidsselnummer nach ONORM S 2100/594.

MaBnahmen bei Stérfillen, Unfillen und Bridnden :

Bei Verschiltten oder Auslaufen : Kleinmengen mit Wasser verdiinnt wegspiilen.
Geeignete Ldschmittel : Wasser, Pulver, Schaum, CO,.

Nicht zu verwendende Lschmittel : Scharfer Wasserstrahl.

Erste Hilfe: Gelangt Produkt in die Augen mit viel Wasser spiilen.

Weitere Angaben : Keine besonderen MaBnahmen erforderlich.

Angaben zur Toxikologie : LD 50 ORAL (Ratte) : 3700 mg/kg.

Angaben zur Okologie :
Bei sachgem&Rer Einleitung geringer Konzentrationen in biologische Kl4ranlagen sind keine

Stérungen zu erwarten.
Weitere Hinweise : Fir die Schweiz : BAG T Nr. 611500. Giftklassenfrei.

Dr. Zimmermarn faes.m. b.H. & Go

- :10. Marz 199 Chem/
Ausgestelit am 4rz 1995 A-6971 HAR O, Léhenweg 4

Unterschrift des Erzeugers : T el 055 74/ 72 54 60




SICHERHEITSDATENBLATT
._.._fiir chemische Stoffe und Zubereitungen gemiB 91/155/EWG

PR ————————— R R 4 4 8l 8 itetatd et d ottt e

Handelsname: 3000 HELL 18277R
Hersteller: Teroson GmbH, Hans-Bunte-Str. 4, D-69123 Heidelberg
Telefon: 06221-7040

Telefax: 06221~-704698

Auskunftgebender Bereich:
Technische Koordination (nur beziiglich Inhalt)
Telefon: 06221-704562/285/772 '
Telefax: 06221-704769

Notfallauskunft: Zentrale, Telefon 06221-7040

L&sungsmittelhaltiger Steingschlagschutz auf der
Basis von Harzen

Gefidhrliche Inhaltsstoffe:

CAS-Nr. Bezeichnung

Gew. % Symbol(e) R.-Sdtze
1330-20-7 Xylol (Isomerengemisch)

28 Xn 10-20/21-38
64742-82-1 Testbenzin 132/180

10 = 10-18
84-74-2 Dibutyl-Phthalat

2 Xn 62-63

R.10 Entziindlich.

R.18 Bei Gebrauch Bildung explosionsfihiger, leichtentziindlicher
Dampf-Luftgemische méglich. R.20/21 Gesundheitsschddlich beim
Einatmen und bei Berithrung mit der Haut. R.38 Reizt die Haut.
Losemitteldimpfe sind schwerer: als Luft und k&nnen sich am Boden in
héherer Konzentration sammeln.
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TEROTEX-SUPER 3000 HELL EG-Sicherheitsdatenblatt

Erste-Hilfe-MaBnahmen

Einatmen: Frischluft, gegebenenfalls Atemspende bzw. Sauerstoff. In
hoher Konzentration kann eine narkotische Wirkung auftreten.
Augenkontakt: Sofort mit viel Wasser mehrere Minuten spiilen. Dabei
Augenlid offenhalten. Arzt aufsuchen.

Hautkontakt: Mit viel Wasser und Seife waschen. Hautcreme
verwenden.

Verschlucken: Kein Erbrechen herbeifiihren. Arztlichen Rat einholen.
Wenn mdglich diese Informationen vorzeigen.

L&schmittel: Geeignet: Kohlendioxid, Schaum, Trockenldschmittel,
Wasserspriihstrahl
Nicht verwenden: Wasservollstrahl

e > o 0 S S S S P S i e R T T e A S S e o T e T e A S S B T S P S S S 400 e S e D S W S P R T ST e e St S s

Verschiittetes/ausgelaufenes Produkt mit saugfdhigem, nicht
brennbarem Material aufnehmen und wie unter Punkt ‘'Entsorgung'’
beschrieben entsorgen. Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Handhabung und Lagerung

BéifGebrauch Bildung explosionsfihiger/leichtentziindlicher
Dampf-Luftgemische méglich. Deshalb Arbeitsrdume gut liften.
ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen. Gegebenenfalls EX-Schutz.

Bei Gebrauch gréfierer Mengen Mafinahmen gegen elektrostatische

Aufladung treffen.

Lagerung

Kiihl an einem gut geliifteten Ort lagern. Vorschriften der
Verordnung brennbare Fliissigkeiten (VbF) beachten.
Empfohlene Lagertemperatur +15 Grad C.

Expositionsbegrenzungen einzelner gefdhrlicher Bestandteile siehe
Toxikologieangaben.

Atemschutz: Bei unzureichender Beliiftung Atemschutz anlegen.
Augenschutz: Schutzbrille

Hautschutz: geeignete Schutzhandschuhe

Arbeitshygiene: Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Nach
der Arbeit und vor Pausen Hinde mit Wasser und Seife waschen.
Beschmutzte, getrinkte Kleidung sofort wechseln.
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TEROTEX~SUPER 3000 HELL EG-Sicherheitsdatenblatt

Eusdruck vom 07/11/95 ' - Zulet zé-bearbeitet am: 23.02.1995

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form: dickfliissig
Farbe: weil
Geruch: aromatisch
Zustandsidnderung

Siedebeginn (Benzin)

ca. 132 Grad C
Siedeende (Benzin)

ca. 180 Grad C

Flammpunkt +27 Grad C Abel /Pensky cc

Zindtemperatur nicht ermittelt

Explosionsgrenzen nicht ermittelt

Dampfdruck nicht ermittelt
Dichte bei 20 Grad C
1,230 g/ml DIN 51757
L&slichkeit bei 20 Grad C
in Wasser unldslich, 1l&6slich in Aromaten

pH-Wert - nicht anwendbar

Viskositat nicht ermittelt

Weitere Angaben: - ‘
Festkdrpergehalt 58-60 Gew.% errechnet

Thermische Zersetzung

Keine bei vorschriftsmdfBigem Gebrauch.

Gefidhrliche Zersetzungsprodukte

Keine bei vorschriftsmdBigem Gebrauch.

Gefihrliche Reaktionen

Keine bei vorschriftsmdfigem Gebrauch.
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TEROTEX-SUPER 3000 HELL EG-Sicherheitsdatenblatt

—————— — — —— . . a8 A o G T T S T e e e S 9 S W N 0t S M T -

Zuletzt bearbeitet am: 23.02.1995 -

11. Toxxkologleangaben
Das Produkt enthilt 28% Xylol (Isomerengemisch, MAK-Wert 100 ppm,
Gesundheitsschiddlich beim Einatmen und bei Beriihrung mit der Haut,
reizt die Haut), 2% Dibutylphthalat ( MAK-WERT ppm) und 10%
Testbenzin (Arbeitsplatzgrenzwert nach TRGS 404: 200 ppm).
Piir die Gesamtzubereitung ist xein MAK-Wert festgelegt.

- - —— —— o o s o o s o

12. Angaben zur Okologie

-

Wassergefidhrdungsklasse (WGK): 2 (Selbsteinstufung)
Wasserverunreinigend. Darf nicht ins Abwasser oder in offene
Gewdsser gelangen.

o — . " S i P T S S S e S S S it S D T i S o Y o 0 T T - - T - o )

—— . —— - — - —— o >

Sondermiill oder kontrollierte Verbrennung. Abfallschliisselnummer:
55402 (besonders iiberwachungsbediirftig)

14. Transportvorschriften

(Kleinmengenregelungen sind nicht beriicksichtigt! Gefahrenausl&ser
Gefahrenausldser siehe "Sonstige Angaben zu Transport”)

GGVSee/IMDG-Code- Coating solution, UN# 1139, class 3.3
page 3321, pkg-group 1II, EmS# 3-06,
label: Flammable ligquid -

contains: Xylene MFAG# 310

ICAO/IATA-DGR: Coating solution, UN#1139, class 3, pkg-

group III, pkg-instr: 309/60L, 310/220L,

label: Flammable liquid

contains: Xylene .

Klasse Ziffer Randnummer

GGVS: 1139 Schutzanstrichldsung
3 31lc 2301
enthdlt: Xylol

GGVE: 1139 Schutzanstrichldsung
3 31lc 301
enthdlt: Xylol

ADR: 1139 Schutzanstrichlésung
3 31lc 2301
enthdlt: Xylol

RID: 1139 Schutzanstrichldsung
3
enthdlt: Xylol

ADNR: 1139 Schutzanstrlchlosung

S S T e 2 gz 3 63 01 . - e SIS e e

enthdlt: Xylol

——— - —— A - P S e A D SR GEP S S - W T G T G G G SN M e S D G WD T G S e S N D S SIS TS I W S S W G S G D e S R b S
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TEROTEX~-SUPER 3000 HELL EG-Sicherheitsdatenblatt

—— A - T - Y e W e G G G G G - D P e G W D N - G G G T G GI GNP CED. SN W S far G G S A G S G S G Gu G5 OGS D G G S WD W WD mh b e

-Ausdruck vom 07/11/95 . : Zuletzt bearbeitet am: 23.02.1995

15. Vorschriften
Kennzeichnung nach der Gefahrstoff-Verordnung vom 1.11.1993 und
ggfs. nach der Verordnung iiber brennbare Fliissigkeiten (VbF):
Andreaskreuz (Xn), gesundheitsschddlich und "Entziindlich"
Gefahrklasse VbF: AII _
enthdlt Xylol (Isomerengemisch)
R.18 Bei Gebrauch Bildung explosionsfdhiger, leichtentziindlicher
Dampf-Luftgemische mdglich. R.20/21 Gesundheitsschddlich beim
Einatmen und bei Beriihrung mit der Haut. R.38 Reizt die Haut.
S.24/25 Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden. S.23 Ddmpfe
und Spriihnebel nicht einatmen. S.51 Nur in gut geliifteten Bereichen
verwenden.

Emissionsklassen TA-Luft: II 29% / III 10%

Das Sicherheitsdatenblatt wurde nach der letzten Uberarbeitung in
den folgenden Punkten gedndert:

Punkt 2 : gefdhrliche Inhalts-Stoffe
Punkt 3 : moégliche Gefahren
Punkt 11 : Toxikologie

Ein Technisches Datenblatt fiir das Produkt k&nnen Sie bei der fiir Sie —
zustidndigen Vertriebsstelle anfordern ! :
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